
Unterstützte Audioformate

MP3, AAC, WMA, OGG, WMA-L, ALAC, OPUSAUDIO

Unterstützte hochauflösende Audioformate

FLAC, MQA, WAV, AIFF, MPEG-4 SLS

Unterstützte Netzwerk-Dateifreigabe

Server Message Block (SMB)

Native Abtastrate

bis zu 192 kHz

Auflösung

16 - 24 Bit

Unterstützte Drittanbieter

AirPlay 2, Apple Wireless Accessory Configuration (WAC)

Signalrauschabstand

-113 dBA
Klirrfaktor

0,002 %

D/A-Wandler

32 Bit, 384 kHz

Unterstützte Smartphone- und Computer-Betriebssysteme

iOS, Android, Windows Vista, 7, 8, 10, macOS 10.10-10.15, macOS 11

Integrierte Online-Musikdienste

Unterstützte Hausautomationssysteme

Creston, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort

Bluesound Node: Specifications
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ANSCHLÜSSE

Netzwerk

Ethernet RJ45, GigE 1000 Mbps
2 x Wi-Fi 5 (802.11ac) Dualband

USB-Eingang

Typ A (FAT32/NTFS formatiert)

Optischer Digital-/Analogeingang

Kombiniert Mini-Toslink / analog Stereo (3,5 mm Klinke)

HDMI-Eingang

HDMI eARC

Ausgänge

Analog Cinch Stereo mit FIXED Option
Koaxialer Cinch-Digitalausgang
Optischer Toslink Digitalausgang
USB-Digitalausgang*
Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Miniklinke Stereo, Bluetooth®)
Subwoofer 1 x Cinch, 1 x kabellos zum PULSE SUB+
12 Volt Trigger

Bluetooth®

Bluetooth® 5.0 aptX™ HD

Bluetooth®-Verbindung

Bidirektional (senden und empfangen)

Netzanschluss

Universelle zweipolige Buchse (100 - 240 V)
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BENUTZEROBERFLÄCHE

Betriebssystem

BluOS™

Bedienung

über das Touch-Panel an der Geräteoberseite
Infrarot-Fernbedienung
BluOS™ App für iOS, Android, Windows und macOS

Fernbedienung

über einen in der Gehäusefront integrierten Infrarot-Sensor

ALLGEMEIN

Prozessor

ARM® CORTEX™ A53, Quad-Core, 1,8 GHz pro Kern

Gewicht

1,1 kg

Abmessungen

220 x 46 x 146 mm (B x H x T)

Zubehör im Lieferumfang

2 x Netzkabel
Ethernetkabel
Stereo Cinchkabel
Adapter für Toslink auf 3,5 mm Miniklinke
Sicherheits- und Garantiehinweise
Schnellanleitung

Gehäuseausführungen

weiß oder schwarz
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